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ESPECIFICACOES
TECNICAS

alpertone

idades de moldagem. Pode ser aplicada
gs e outras formas

Corrente | Potencia

Tensao de - . Lumens | Tamanho | Standard Length
IRC nominal nominal bservacao
Modelo CCT/cores entrada (V) omina (LM/M) (mm) (mm) 0] c
(A) (w)
2300K 750
2700K 950
NNR25-9XX o
80 0.6 14.4
22CSNO50BCXXXX-ESD 3000K g 950 Corte arbitrério
4000K 950
R 620-630nm / /
NNR25-0X
22CSNO50BCXXXX-ESD | G 525-530nm / 24v 0.42 10 / 22 5000mm
B 465-470nm / / Sem corte
NNR25-9LWNW
22CSNO50BCXXXX-EsD | 2300K~4000K | >80 950
0.6 14.4
NNR25-0RGB
22CSNO50BCXXXX-ESD RGB / 400 Sem corte
TIPO PADRAO: i
. ~ e,
Dimensado e estrutura A
Pri |
2rm S000mm S e (
P i

|.F—_ A ﬁl |

J_ﬁ 300mm |

1
Entrada do cabo: Frontal

TIPO PENDURADO:
Dimensado e estrutura

2 5000mm Smm
8 7/ —a. s
Il o AN\ o =
) ) T o
‘ g | 18|:u:|| 20mm

18mm

VL
Entrada do cabo: Frontal



alpertone

ESPECIEICACS
TECNICAS

APLICACOES:

NRSO1 NR601

ACABAMENTOS E FIXADORES:

CANOPLA DE GESSO ACABAMENTO S/ FURO

KIT CABO DE ACO CLIPDEFIXACAO  ACABAMENTOC/FURO  CLIP DE FIXACAO



ESPECIFICACE dpert HER
TECNICAS

DISTRIBUICAO DE LUZ:

ANGULO MEDIO DO FEIXE (50%): 190.0 DEG

SISTEMAS DO PRODUTO:

e
acote
Ra/IRC >80 N
2300k 2700k 3000k 4000k g )
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CUIDADOS COM O PRODUTO:

N&o estique. N&o contorga. -Néo pisar.




